
DEWALT DCF887N-XJ (SOLO) Surubelnita cu impact Li-Ion, 
205 Nm, brushless (fara acumulator si incarcator)

   
Cod produs: preturile contin TVA 19%

DCF887N-XJ

Caracteristici

Date tehnice
Tensiune acumulator: 18 V
Moment de strangere: 205 Nm
Sistem de prindere: 1/4" (Hex 6,35 mm)
Greutate: 1,23 kg
Lungime: 21,2 cm
Latime: 16 cm
Inaltime: 8,5 cm
Viteza fara sarcina (RPM): 0-1000/2800/3250
Rata de impact pe min.: 0-3800
Numar de moduri: 3
Inaltime produs: 195 mm
Greutate produs: 0.94 Kg
Iesire de putere: 400 W
Lungime produs: 134 mm

 

Set de livrare
(1) Suport magnetic pentru biti
(1) Carlig de centura

 

Despre produs

Sabot reglabil fara scule cu capac anti-zgarieturi, cu unghiuri de taiere de 45 de grade in ambele directii
Actiunea pendulului cu 3 pozitii controleaza agresivitatea sau finetea taierilor
Super usoara si compacta, unealta este foarte confortabila la utilizare si se potriveste in spatii mici
DCF887 ofera un cuplu de 205 Nm, pana la 3.250 rpm si 3.800 de lovituri pe minut.
Cu 3 moduri de viteza pe cuplu, puteti exercita un control complet asupra nenumaratelor aplicatii de fixare. Unitatea goala, 
bateriile si incarcatorul se vand separat.
Suportul pentru biti "drop in" de 1/4" (6,35 mm) permite montarea rapida, cu o singura mana
Motorul fara perii de mare putere care produce un cuplu de pana la 205 Nm asigura finalizarea rapida a aplicatiilor grele
Compatibil cu toate pachetele de baterii DEWALT 18V XR
Inelul de lumina „Halo” cu 3 LED ofera o iluminare excelenta a piesei de lucru
Controlul aplicatiei se realizeaza prin intermediul a 3 viteze ale motorului si setari de cuplu, inclusiv Precision Drive
Modul PrecisionDrive ofera un control suplimentar in aplicatiile de insurubare pentru a evita deteriorarea materialului si a 
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elementelor de fixare
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