
DEWALT DCE530N-XJ Suflanta cu aer cald Li-Ion (fara 
acumulator si incarcator)

   
Cod produs: preturile contin TVA 19%

DCE530N-XJ

Caracteristici

Date tehnice
Tensiune acumulator: 18 V
Temperatura de lucru: 290 - 530 ?C
Debit aer: 6,54 - 11,4 m3/min
Greutate: 0,5 kg

 

Set de livrare
Duza cu reflector
Duza de suprafata
Adaptor pentru scule cu cablu
Cutie carton

 

Despre produs

Pistolul de caldura DCE530 XR atinge o temperatura de 530 °C la o setare inalta si 290 °C la o setare joasa.
Selectati o setare de temperatura inalta sau joasa cu ajutorul selectorului de temperatura cu 2 seturi, optimizand temperatura 
pentru aplicatii specifice
Pastrati scula pornita cu ajutorul butonului de blocare pentru a imbunatati confortul pentru aplicatii mai lungi si utilizarea fara maini 
libere
DCE530 este primul nostru pistol termic cu acumulator dedicat, conceput pentru mai multi utilizatori si mai multe aplicatii pe 
santier, cum ar fi contractarea tuburilor electrice, indoirea tevilor din PVC, uscarea materialelor, slabirea piulitelor si suruburilor si 
multe altele.
Compatibil cu toti acumulatorii XR de 18 V, DCE530 are o dimensiune compacta, 2 setari de temperatura, cea maxima fiind de 
530 °C, pentru a permite versatilitate maxima in aplicatii, si un comutator de blocare pentru a imbunatati confortul in lucrari mai 
lungi.
Declansatorul cu intrerupator de blocare incorporat previne pornirea accidentala in timpul transportului si depozitarii, reducand 
riscul de accidente termice
O lumina LED incorporata ilumineaza locul de munca si imbunatateste vizibilitatea in spatii mici si restranse
Compatibil in totalitate cu toate bateriile DEWALT de 18 V XR.
Furnizat cu doua tipuri de duze aplicatoare (reflector si de suprafata)

 
Contact

Luni-Vineri: 9:00-18:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


