
DEWALT DCH263NK-XJ Ciocan rotopercutor Li-Ion, 3J, 
brushless + Valiza (fara acumulator si incarcator)

   
Cod produs: preturile contin TVA 19%

DCH263NK-XJ

Caracteristici

Date tehnice
Tensiune acumulator: 18 V
Energie de percutie: 3,0 J
Capacitatea de gaurire in beton: 4 - 28 mm
Turatie: 0 - 1.165 rot/min
Frecventa batai: 0 - 4.300 bpm
Capacitate de gaurire max. in lemn (o): 26 mm
Capacitate de gaurire max. in metal (o): 13 mm
Greutate: 2,7 kg

 

Set de livrare
Maner lateral cu mai multe pozitii
Valiza de transport

 

Despre produs

Modul de oprire a rotatiei pentru daltuire usoara in tencuiala, gresie si faianta si modul de oprire a impactului pentru gaurire numai 
prin rotatie in lemn si metal.
Ideal pentru gaurirea ancorelor si a gaurilor de fixare in beton, caramida si zidarie de la 4 mm la 28 mm
Design compact, usor si ergonomic pentru confort si suport imbunatatit in timpul perioadelor de operare prelungite
Ciocanul rotopercutor SDS-Plus DCH263 cu acumulator functioneaza cu un motor fara perii si acumulatori XR de 18V pentru 
gaurirea puternica, rapida de pana la 28 mm in beton solid si o autonomie prelungita.
Aceasta masina de gaurit cu rotopercutie este prevazuta si cu un maner de control activ al vibratiilor, generand vibratii de 9,1 
m/s2, ceea ce inseamna ca utilizatorul poate lucra mai mult timp, 3 moduri de functionare si o lampa LED de lucru pentru a 
ilumina zona de lucru. Unitatea goala, bateriile si incarcatorul se vand separat.
LED-ul alb luminos cu functie de intarziere imbunatateste vizibilitatea
Perform & Protect: vibratii reduse la 9,1m/s², reducand la minimum oboseala utilizatorului

 
Contact

Luni-Vineri: 9:00-18:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


