
DEWALT DCH172N-XJ Ciocan rotopercutor Li-Ion, 1.4J, 
brushless (fara acumulator si incarcator)

   
Cod produs: preturile contin TVA 19%

DCH172N-XJ

Caracteristici

Date tehnice
Greutate: 2,22 kg
Lungime: 29 cm
Latime: 21 cm
Inaltime: 10 cm
Latime produs: 73 mm
Viteza fara sarcina (RPM): 1060
Perform & Protect: Nu
Inaltime produs: 176 mm
Greutate produs: 1.8 Kg
Baterie inclusa: Nu
Vibration Measurement (Drilling): 8.8 m/s2
Capacitate max. de gaurire (metal): 10 mm
Sursa de alimentare: Fara fir/cu acumulator
Este un set: Nu
Lungime produs: 265 mm
Capacitate max. de gaurire (lemn): 16 mm
Cantitate produs in ambalaj: 10

 

 

Despre produs

Motor de 18 V fara perii pentru o durata de functionare extrema si întretinere redusa
1,4 J de energie de impact, 0-4980 bpm cu o viteza fara sarcina de 0-1060 rpm, ideala pentru gaurirea ancorelor si a gaurilor de 
fixare în beton, caramida si zidarie de la 4 mm la 16 mm.
Puncte de fixare a curelei pregatite
DCH172 ofera performante si timp de functionare optimizate într-un corp usor si ultracompact.
Motorul puternic fara perii si tehnologia bateriei XR furnizeaza 1,4 jouli de energie de impact care permite gaurirea în beton solid 
de pâna la 16 mm si este ideal pentru instalarea dopurilor din plastic si a ancorelor mecanice cu diametru mic, care necesita 
diametre de gaurire în intervalul 4 €“ 10 mm.
Perform & Protect: cea mai buna vibratie din clasa sa la 8,8m/s², minimizând oboseala utilizatorului
Design compact, usor si ergonomic pentru confort si suport îmbunatatit în timpul perioadelor de operare prelungite
LED-ul alb luminos cu functie de întârziere îmbunatateste vizibilitatea

 
Contact

Luni-Vineri: 9:00-18:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


