
CROMWELL Freza cu coada simpla si microgranulatie de 
carbid - 2 canale 9.0 mm 2FL STANDARD CARBIDE SLOT 
DRILL

   
Cod produs: preturile contin TVA 19%

SHR1610180K

Caracteristici

Dimensiuni amblaj:
Lungime mm: 85
Latime mm: 15
Inaltime mm: 15
Greutate g: 66

 

 

Despre produs
Pentru o performanta optima si o indepartare completa a aschiilor in momentul patrunderii, mortezarii si frezarii in aliajele usoare, 
aluminiu, materiale neferoase si materiale moi. Fabricate conform Standardelor USCTi. 2 canale pentru indepartarea completa a 
aschiilor. 4 canale pentru rigiditate maxima. (3 canale ofera o combinatie de avanataje obtinute cu doua si patru canale.) 
Tolerante Diametru: 1.00 ~ 6.00. Toleranta: +0.000, -0.050. Diametru: 6.00 ~ 25.00. Toleranta: +0.000, -0.080.

Grupa de produs: 161
Pagina in catalogul 2019: 79
Pagina in catalogul 2021: 89
Cantitate livrata: 1 bucata

 
Contact

Luni-Vineri: 9:00-18:00
info@shopexpert.ro

 

Tel. Bosch: 0359 800 881
Tel. Makita: 0359 800 882

 


